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ICOM IC-M323, IC-M323G



	
 

	IC-M323G(With GPS Receiver)
	IC-M323(Without GPS Receiver)
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Описание


Icom выпускает новые морские радиостанции: IC-M323G с GPS-приемником и IC-M323 без GPS-приемника.

Производитель радиооборудования Icom анонсировал выпуск новых морских трансиверов — IC-M323G, IC-M323 (версия EUR) / IC-M324G, IC-M324 (версия USA).

Основные характеристики 

Встроенный GPS-приемник (только IC-M323G / IC-M324G). Встроенный GPS-приемник показывает текущее положение судна и время и может использоваться для вызовов DSC. Источник GPS-данных выбирается из внешнего и внутреннего GPS (с возможностью выключить GPS).

Интуитивно понятный пользовательский интерфейс. 

Пользовательский интерфейс морских радиостанций Icom обеспечивает простоту использования. Поворотный переключатель и продуманная клавиатура делают управление функциями радиостанции интуитивно понятным. Дисплей высокой четкости обеспечивает отличную читаемость отображаемой на нем информации.

Встроенный ЦИВ класса D. 

Благодаря встроенной функции мониторинга DSC, ведется постоянное наблюдение за активностью на специальном ЦИВ-канале 70. Этот мониторинг осуществляется даже если пользователь принимает другой канал. В число поддерживаемый данной моделью радиостанции функций Цифрового избирательного вызова входят: сообщения о бедствии, индивидуальные и групповые вызовы, вызов "Всем судам", срочные вызовы, запрос/отправка координат и другие.

Водозащищенное исполнение. 

Новые морские радиостанции IC-M323G, IC-M323 (версия EUR) и IC-M324G, IC-M324 (версия USA) соответствуют стандарту водонепроницаемости IPX7: они способны выдержать погружение в воду на глубину 1 м на 30 мин.

Интерфейс NMEA. 

Морские трансиверы, при получении данных DSC от другие судов, могут передавать их на подключенные навигационные судовые приборы по NMEA 0183.

Совместимость с Icom MA-500TR. 

Радиостанции морского диапазона IC-M323/G и IC-M324/G совместимы с транспондером АИС класса B MA-500TR, который обеспечивает возможность мгновенной передачи индивидуального вызова выбранному судну без необходимости вручную вводить MMSI.

Функция выбора наиболее часто используемых каналов. Благодаря этой функции пользователь получит быстрый доступ к таким каналам. 

Другие особенности:

	Совместимость с MarineCommander™
	Функция дренажа воды AquaQuake™
	Двойное / тройное прослушивание для мониторинга канала 16 и/или другого канала
	Морские трансиверы доступны в черном и белом цвете








Характеристики

	 	
IC-M323G, IC-M323


	Диапазон частот	Tx	156.000–161.450МГц
	Rx	156.000–163.425МГц
	CH70	156.525МГц
	Требуемый источник питания	13.8В DC номинал.
(10.8–15.6В DC)
	Размеры (Ш×В×Т)
(без учета выступающих частей)	180×82×119.9 мм
	Вес (приблиз.)	1.2кг
	Потребляемый ток	Tx 25Вт выход	5.5A
	Rx Макс. аудио	1.5A
	Чувствительность	Main	−5dBμ emf (20дБ SINAD)
	DSC	−4dBμ emf (1% BER)
	Интермодуляция	Main	Более 68дБ
	DSC	Более 68dBμ emf (1% BER)
	Аудио выходная мощность
(на 10% искажений, нагрузке 4 Ом)	Более 2Вт
	Выходная мощность	25Вт, 1Вт


Применимая оценка IP

	Стандартная защита
	Вода	
IPX7 (Водонепроницаемая защита)





Все указанные технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления или обязательств.






Опции

Микрофон

	
HM-200B/SW

	 	 	 


Монтажные крепления

	
MB-132

	 	 	 


Транспондер AIS класса B

	
MA-500TR

	 







 

ICOM IC-M324G, ICOM IC-M324



	
 

	IC-M324G(With GPS Receiver)
	IC-M324(Without GPS Receiver)
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Описание


Icom выпускает новые морские радиостанции: IC-M324G с GPS-приемником и IC-M324 без GPS-приемника.

Производитель радиооборудования Icom анонсировал выпуск новых морских трансиверов — IC-M323G, IC-M323 (версия EUR) / IC-M324G, IC-M324 (версия USA).

Основные характеристики 

Встроенный GPS-приемник (только IC-M323G / IC-M324G). Встроенный GPS-приемник показывает текущее положение судна и время и может использоваться для вызовов DSC. Источник GPS-данных выбирается из внешнего и внутреннего GPS (с возможностью выключить GPS).

Интуитивно понятный пользовательский интерфейс. 

Пользовательский интерфейс морских радиостанций Icom обеспечивает простоту использования. Поворотный переключатель и продуманная клавиатура делают управление функциями радиостанции интуитивно понятным. Дисплей высокой четкости обеспечивает отличную читаемость отображаемой на нем информации.

Встроенный ЦИВ класса D. 

Благодаря встроенной функции мониторинга DSC, ведется постоянное наблюдение за активностью на специальном ЦИВ-канале 70. Этот мониторинг осуществляется даже если пользователь принимает другой канал. В число поддерживаемый данной моделью радиостанции функций Цифрового избирательного вызова входят: сообщения о бедствии, индивидуальные и групповые вызовы, вызов "Всем судам", срочные вызовы, запрос/отправка координат и другие.

Водозащищенное исполнение. 

Новые морские радиостанции IC-M323G, IC-M323 (версия EUR) и IC-M324G, IC-M324 (версия USA) соответствуют стандарту водонепроницаемости IPX7: они способны выдержать погружение в воду на глубину 1 м на 30 мин.

Интерфейс NMEA. 

Морские трансиверы, при получении данных DSC от другие судов, могут передавать их на подключенные навигационные судовые приборы по NMEA 0183.

Совместимость с Icom MA-500TR. 

Радиостанции морского диапазона IC-M323/G и IC-M324/G совместимы с транспондером АИС класса B MA-500TR, который обеспечивает возможность мгновенной передачи индивидуального вызова выбранному судну без необходимости вручную вводить MMSI.

Функция выбора наиболее часто используемых каналов. Благодаря этой функции пользователь получит быстрый доступ к таким каналам. 

Другие особенности:

	Совместимость с MarineCommander™
	Функция дренажа воды AquaQuake™
	Двойное / тройное прослушивание для мониторинга канала 16 и/или другого канала
	Морские трансиверы доступны в черном и белом цвете









Характеристики

	 	
IC-M324G, IC-M324


	Диапазон частот	Tx	156.025–157.425МГц
	Rx	156.050–163.275МГц
	CH70	156.525МГц
	Требуемый источник питания	13.8В DC номинал.
(11.7–15.9В DC)
	Размеры (Ш×В×Т)
(без учета выступающих частей)	180×82×119.9 мм
7.09×3.23×4.72
	Вес (приблиз.)	1.2кг; 2.65lb
	Потребляемый ток	Tx 25Вт выход	5.5A
	Rx AF макс.	1.5A
	Чувствительность	Main	−13dBμ (12дБ SINAD)
	DSC	−5dBμ emf (1% BER)
	Аудио выходная мощность
(на 10% искажений, нагрузке 4 Ом)	4.5Вт типичный
	Выходная мощность	25Вт, 1Вт


Применимая оценка IP

	Стандартная защита
	Вода	
IPX7 (Водонепроницаемая защита)





Все указанные технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления или обязательств.






Опции

Микрофон

	
HM-200B/SW

	 	 	 


Монтажные крепления

	
MB-132

	 	 	 


Транспондер AIS класса B

	
MA-500TR

	 







 

ICOM IC-M412
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Описание

Имеет функцию ЦИВ Класса D

Встроенная функция класса D обеспечивает дополнительную безопасность в море. Данная функция отслеживает любую активность на 70 канале (ЦИВ канал), даже если вы работаете на другом. Могут подаваться вызовы Бедствия, Индивидуальные, Групповые, Всем судам, запрос/отправка координат, опрос/ответ и тестовый вызов в режиме ЦИВ. ЦИВ сообщение может приниматься и сохраняться автоматически в специальной ячейке памяти.

Класс водонепроницаемости IPX7

IC-M412 может выдерживать давление воды на глубине 1 метр, в течении 30 минут (включая кабель). Поставляемый микрофон так же имеет класс защиты от проникновения влаги.

Крупный дисплей с увеличенными символами

Большой ЖК экран с подсветкой (23.5(H)×64(W) мм; 15/16 × 217/32 in.) способен отображать крупные сегменты номера канала. 10 символьное прокручиваемое сообщение отображает имя канала, позицию, время и ЦИВ сообщения.

Интерфейс GPS/NAV

При подключении внешнего приемника GPS, на дисплее IC-M412 отображается текущая позиция. Когда принимается информация о координатах другого судна, данные могут передаваться на различные устройства через интерфейс NMEA 0183. 

Отличная чувствительность приемника, громкий звук

IC-M412 имеет чувствительность 0.22µV (типовые 12dB SINAD) для данного типа аппаратуры. Фронтальный динамик обеспечивает звук мощностью 4.5 Вт и чистоту приема

Дополнительные функции

• Функция удаления воды с диффузора динамика AquaQuake™

• Нормальное и приоритетное сканирование с использованием сканирующей системы tag

• Подключение внешнего динамика

• Индикатор низкого напряжения

• Установка выходной мощности с помощью микрофона
• Белая и черная версии устройства






Характеристики

Основные

	 	
IC-M412


	Диапазон частот	Tx	156.025-157.425МГц
	Rx	156.050-163.275МГц
	Источник питания	13.8В DC ±15%
	Размеры
(Ш×В×Т, без учета выступающих частей)	164×78×139.5мм; 
6.46×3.07×5.49
	Вес (приблиз.)	1060г; 2.3lb
	Потребляемый ток
(при 13.8 В DC)	Tx	5.5A (на 25Вт выход)
	Rx	1.5A (на AF макс.)
	Чувствительность	0.22млВ типичный на 12дБ SINAD
	Аудио выходная мощность
на 10% искажений при нагрузке 4 Ом	4.5Вт типичный
	Выходная мощность	25Вт/1Вт (Hi/Low)



Все указанные технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления или обязательств.






Опции

Микрофон

	
HM-164B/SW

	 	 	 


Монтажные крепления

	
MB-69

	 







 

ICOM IC-M424
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Описание


IC-M424 от Icom 

представляет собой многофункциональную морскую радиостанцию с новым интуитивно понятным пользовательским интерфейсом, обеспечивающим простоту использования устройства. В нижней части дисплея отображаются названия функциональных кнопок. Продуманный набор клавиш управления обеспечивает доступ к широким возможностям радиостанции и настройкам.

Встроенное двунаправленное активное шумоподавление

значительно сокращает количество фонового шума и повышает качество как передачи, так и входящего вызова. Трансивер оснащен встроенным 10-Ваттным усилителем, что позволит использовать его для оповещений на судне.

Встроенный функционал Цифрового избирательного вызова (DSC)

класса D обеспечивает мониторинг канала 70 даже во время приема другого канала. ЦИВ также позволяет осуществлять запрос и отправку данных о местоположении, тестовые вызовы DSC, индивидуальные, групповые и другие вызовы.

Опциональный дистанционный пульт управления COMMANDMIC

(HM-195B/SW) можно использовать в качестве второй станции для внутренних коммуникаций на судне (интерком). Все функции радиостанции морского диапазона IC-M424 будут доступны с помощью COMMANDMIC.

Интерфейс NMEA 0183 позволяет подключать трансивер IC-M424 к различному навигационному судовому оборудованию.

Модель IC-M424G также оснащена встроенным GPS-приемником.

Другие особенности:

	Совместимость с судовой системой MarineCommander
	Функция дренажа воды AquaQuake
	Водозащищенность IPX7
	Функция двойного/тройного прослушивания канала 16 и/или канала вызова
	Приоритетное и нормальное сканирование
	Радиостанция доступна в черном и белом цвете









Характеристики

	 	
IC-M424


	Диапазон частот	Tx	156.025–157.425МГц
	Rx	156.050–163.275МГц
	Требуемый источник питания	13.8В DC номинал.
(11.7–15.9В DC)
	Размеры (Ш×В×Т)
(без учета выступающих частей)	180×82×119.9 мм;
7.09×3.23×4.72
	Вес	1.2кг; 2.65lb
	Потребляемый ток	Передача	5.5A
	Макс. аудио выход	5.0A (Внешний динамик)
	Чувствительность	Основной	0.22мкВ (12дБ SINAD)
	CH.70	−5dBμ emf (1% BER)
	Аудио выходная мощность (10% искажений. /4Ом нагруз.)	10Вт типичный (Внеш. Динамик)
	Выходная мощность	25Вт, 1Вт


Применимая оценка IP

	Стандартная защитаs
	Вода	
IPX7 (Водонепроницаемая защита)





Все указанные технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления или обязательств.






Опции

Микрофон

	
HM-196B/SW

	 	 	 


COMMANDMIC™

	
HM-195B/SW

	 	 	 


Удлиннитель

	
OPC-1541

6.1 м; 20 ft кабель
(Используйте для HM-195B/SW)	 	 	 


Монтажные крепления

	
MB-132

	 	 	 


Транспондер AIS класса B

	
MA-500TR









 

ICOM IC-M423
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Описание


IC-M423 от Icom 

представляет собой многофункциональную морскую радиостанцию с новым интуитивно понятным пользовательским интерфейсом, обеспечивающим простоту использования устройства. В нижней части дисплея отображаются названия функциональных кнопок. Продуманный набор клавиш управления обеспечивает доступ к широким возможностям радиостанции и настройкам.

Встроенное двунаправленное активное шумоподавление

значительно сокращает количество фонового шума и повышает качество как передачи, так и входящего вызова. Трансивер оснащен встроенным 10-Ваттным усилителем, что позволит использовать его для оповещений на судне.

Встроенный функционал Цифрового избирательного вызова (DSC)

класса D обеспечивает мониторинг канала 70 даже во время приема другого канала. ЦИВ также позволяет осуществлять запрос и отправку данных о местоположении, тестовые вызовы DSC, индивидуальные, групповые и другие вызовы.

Опциональный дистанционный пульт управления COMMANDMIC

(HM-195B/SW) можно использовать в качестве второй станции для внутренних коммуникаций на судне (интерком). Все функции радиостанции морского диапазона IC-M423 будут доступны с помощью COMMANDMIC.

Интерфейс NMEA 0183 позволяет подключать трансивер IC-M423 к различному навигационному судовому оборудованию.

Модель IC-M423G также оснащена встроенным GPS-приемником.

Другие особенности:

	Совместимость с судовой системой MarineCommander
	Функция дренажа воды AquaQuake
	Водозащищенность IPX7
	Функция двойного/тройного прослушивания канала 16 и/или канала вызова
	Приоритетное и нормальное сканирование
	Радиостанция доступна в черном и белом цвете









Характеристики

	 	
IC-M423


	Диапазон частот	Tx	156.000–161.450МГц
	Rx	156.000–163.425МГц
	Требуемый источник питания	13.8В DC номинал.
(10.8–15.6В DC)
	Размеры (Ш×В×Т)
(без учета выступающих частей)	180×82×119.9 мм
	Вес	1.2кг
	Потребляемый ток	Передача	5.5A
	Макс. аудио выход	5.0A (Внешний динамик)
	Чувствительность	Основной	−5dBμ emf (20дБ SINAD)
	DSC	−4dBμ emf (1% BER)
	Аудио выходная мощность (10% искаж. /4Ом нагр.)	Более 10Вт (Внеш. динамик)
	Выходная мощность	25Вт, 1Вт


Применимая оценка IP

	Стандартная защитаs
	Вода	
IPX7 (Водонепроницаемая защита)





Все указанные технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления или обязательств.






Опции

Микрофон

	
HM-196B/SW

	 	 	 


COMMANDMIC™

	
HM-195B/SW

	 	 	 


Удлиннитель

	
OPC-1541

6.1 м; 20 ft кабель
(Используйте для HM-195B/SW)	 	 	 


Монтажные крепления

	
MB-132

	 	 	 


Транспондер AIS класса B

	
MA-500TR









 

ICOM IC-M400BB (EUR version)
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Описание

IC-M400BB состоит из двух частей. Все функции управления, включая операции DSC, могут быть сделаны из COMMANDMIC ™, HM-195B/SW, и RF-части. 

Новый интуитивно понятный пользовательский интерфейс.



Новая система меню поделился с последними моделями Icom. В нижней строке матричный дисплей показывает программного обеспечения ключевых функций. 

Активное шумоподавление 



Встроенная система двунаправленная активного шумоподавления сокращает фоновые помехи до 90% и улучшает передачу голоса и входящих вызовов. 

10W громкий звук, Public Address и Foghorn 

IC-M400BB имеет встроенный 10W усилитель, который увеличивает вывода звука с дополнительным внешним динамиком. Публичную функцию адресов позволяет сделать объявление от микрофона, как громкая связь, и сирена могут также поступать из внешнего динамика. 

Встроенный в классе D DSC 

Встроенный в часы DSC Ch функции монитора. 70 (DSC канал) деятельность, даже тогда, когда вы получаете на другой канал. DSC функции включают в себя: бедствия, индивидуальные, групповые, все суда, срочности и безопасности, положения запросов / отчетов, запросов и избирательных вызовов DSC тест. 

Общий NMEA интерфейс. 

При подключении к внешнему приемнику GPS, текущее положение и время отображаются на дисплее Commandmic. При получении DSC информации от другого судна, радио может передавать его в навигационные устройства через NMEA 0183 подключение. 

Цели AIS вызовов с MA-500TR. 

При подключении к дополнительному MA-500TR транспондера AIS класса B, вызов AIS функция позволяет создать индивидуальный вызов DSC от MA-500TR. 

Другие особенности: 

MarineCommander ™ совместимость 
AquaQuake ™ защита от воды, функция (HM-195B/SW) 
Водонепроницаемость IPX7 защита для IC-M400BB и HM-195B/SW (1 м глубиной в течение 30 минут) 
Dual / Tri-Watch функции для мониторинга Ch16 и/или канал вызова. 
Дополнительно необходимо приобрести (смотреть в разделе "Антенно-фидерное оборудование"/"Антенны морские и речные"):

	антенна Shark 3, высотой 1,2 метра;
	антенна Shark 4, высотой 1,6 метра.









Характеристики

	 	
IC-M400BB


	Диапазон частот	Tx	156.000–161.450МГц
	Rx	156.000–163.425МГц
	CH70	156.525МГц
	Требуемый источник питания	13.8В DC номинал.
(10.8–15.6V DC)
	Размеры (Ш×В×Т)
(без учета выступающих частей)	IC-M400BB	216×79×125 мм
	HM-195B/SW	67.5×144.5×37 мм
	Вес	IC-M400BB	830г
	HM-195B/SW	400г
	Потребляемый ток	Tx 25Вт выход	5.5A
	Rx Макс. аудио	3.5A
	Чувствительность	Основной	−5dBμ emf (20дБ SINAD)
	DSC	−4dBμ emf (1% BER)
	Интермодуляция	Основной	Более 68дБ
	DSC	Более 68dBμ emf (1% BER)
	Аудио выходная мощность
(на 10% искажений, нагрузке 4 Ом)	Более 2Вт (HM-195B/SW)
Более 10Вт (RX динамик)
	Выходная мощность	25Вт, 1Вт


Применимая оценка IP

	Стандартная защитаs
	Вода	
IPX7 (Водонепроницаемая защита)





Все указанные технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления или обязательств.






Опции

COMMANDMIC™

	
HM-195B/SW

	 	 	 


Удлиннитель

	
OPC-1541

6.1 м; 20 ft кабель
(Используйте для HM-195B/SW)	 	 	 


Транспондер AIS класса B

	
MA-500TR









 

ICOM IC-M400BB (USA version)
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Описание


IC-M400BB состоит из двух частей. Все функции управления, включая операции DSC, могут быть сделаны из COMMANDMIC ™, HM-195B/SW, и RF-части. 

Новый интуитивно понятный пользовательский интерфейс.



Новая система меню поделился с последними моделями Icom. В нижней строке матричный дисплей показывает программного обеспечения ключевых функций. 

Активное шумоподавление 



Встроенная система двунаправленная активного шумоподавления сокращает фоновые помехи до 90% и улучшает передачу голоса и входящих вызовов. 

10W громкий звук, Public Address и Foghorn 

IC-M400BB имеет встроенный 10W усилитель, который увеличивает вывода звука с дополнительным внешним динамиком. Публичную функцию адресов позволяет сделать объявление от микрофона, как громкая связь, и сирена могут также поступать из внешнего динамика. 

Встроенный в классе D DSC 

Встроенный в часы DSC Ch функции монитора. 70 (DSC канал) деятельность, даже тогда, когда вы получаете на другой канал. DSC функции включают в себя: бедствия, индивидуальные, групповые, все суда, срочности и безопасности, положения запросов / отчетов, запросов и избирательных вызовов DSC тест. 

Общий NMEA интерфейс. 

При подключении к внешнему приемнику GPS, текущее положение и время отображаются на дисплее Commandmic. При получении DSC информации от другого судна, радио может передавать его в навигационные устройства через NMEA 0183 подключение. 

Цели AIS вызовов с MA-500TR. 

При подключении к дополнительному MA-500TR транспондера AIS класса B, вызов AIS функция позволяет создать индивидуальный вызов DSC от MA-500TR. 

Другие особенности: 

MarineCommander ™ совместимость 
AquaQuake ™ защита от воды, функция (HM-195B/SW) 
Водонепроницаемость IPX7 защита для IC-M400BB и HM-195B/SW (1 м глубиной в течение 30 минут) 
Dual / Tri-Watch функции для мониторинга Ch16 и/или канал вызова. 
Дополнительно необходимо приобрести (смотреть в разделе "Антенно-фидерное оборудование"/"Антенны морские и речные"):

	антенна Shark 3, высотой 1,2 метра;
	антенна Shark 4, высотой 1,6 метра.











Характеристики

	 	
IC-M400BB


	Диапазон частот	Tx	156.025–157.425МГц
	Rx	156.050–163.275МГц
	Кан. 70	156.525МГц
	Требуемый источник питания	13.8В DC номинал.
(11.7–15.9В DC)
	Размеры (Ш×В×Т)
(без учета выступающих частей)	IC-M400BB	216×79×125 мм;
8.5×3.11×4.92
	HM-195B/SW	67.5×144.5×37 мм;
2.66×5.69×1.46
	Вес	IC-M400BB	830г; 1.83 lb
	HM-195B/SW	400г; 14.1 oz
	Потребляемый ток	Tx 25Вт выход	5.5A Макс.
	Rx Макс. аудио	3.5A Макс.
	Чувствительность	Основной	0.22мкВ типичный (at 12дБ SINAD)
	Ch. 70	−5dBμ emf (1% BER)
	Аудио выходная мощность
(на 10% искажений, нагрузке 4 Ом)	Более 2Вт (HM-195B/SW)
Более 10Вт (RX динамик)
	Выходная мощность	25Вт, 1Вт (High, low)


Применимая оценка IP

	Стандартная защитаs
	Вода	
IPX7 (Водонепроницаемая защита)





Все указанные технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления или обязательств.






Опции

COMMANDMIC™

	
HM-195B/SW

	 	 	 


Удлиннитель

	
OPC-1541

6.1 м; 20 ft кабель
(Используйте для HM-195B/SW)	 	 	 


Транспондер AIS класса B

	
MA-500TR

	 







 

ICOM IC-M506
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Описание


Icom IC-M506 представляет собой бортовую морскую радиостанцию УКВ-диапазона, со встроенным ЦИВ класса D, встроенным GPS-приемником и приемником АИС. Радиостанция работает в диапазоне частот приема 156,025–163,275 МГц и передачи 156,025–157,425 МГц. Передатчик работает в двух режимах мощности: 1 Вт и 25 Вт. 

Бортовая радиостанция IC-M506 оснащена встроенным AIS-приемником.

Вся необходимая информация, в том числе название рабочего канала, отображается на большом высокочетком жидкокристаллическом дисплее. Информация с приемников АИС и GPS и их данные также выводятся на дисплее радиостанции. Яркая подсветка кнопок управления и экрана позволяет работать даже в темное время суток.

Icom IC-M506 выполнена в прочном водонепроницаемом корпусе, в соответствии со стандартом защиты IPX8.

Во время работы АИС выводится не только визуальная информация, но и подается звуковая сигнализация при критическом сближении с другим судном. Встроенный приемник ЦИВ позволяет Icom IC-M506 непрерывно принимать цифровой избирательный вызов на 70 канале, не мешая звуковой связи.

Особенности:

	Встроенный приемник АИС (автоматическая идентификационная система)
	Легкое подключение к сети NMEA 2000 и интеграция с другими устройствами. Интерфейс NMEA 0183 (вход/выход) может быть использован для подключения внешнего GPS-приемника
	Крупногабаритная поворотная ручка выбора канала, подсветка дисплея и клавиш
	Удобный пользовательский интерфейс, выбор вариантов отображения
	Цифровой избирательный вызов
	Динамик высокой мощности
	Стандарт соответствия IPX8
	Встроенное двунаправленное шумоподавление уменьшает шумы на 90% и улучшает и передаваемый, и принимаемый звук








Характеристики


Основные

	 	
IC-M506


	Диапазон частот	Tx	156.025–157.425МГц
	Rx	156.050–163.275МГц
	CH70	156.525МГц
	AIS1, 2	161.975, 162.025МГц
	Используемые каналы	USA, CAN, INT, WX каналы
	Тип излучения	16K0G3E (FM), 16K0G2B (DSC)
	Требуемый источник питания	13.8В DC (11.7–15.9В DC)
	Потребляемый ток
(при 13.8 В DC)	Tx 25Вт выход	5.5A
	Rx AF Max	Внешний SP	5.0A (RX hailer ON)
	Внутренний SP	1.5A
	Диапазон рабочих температур	−20°C до +60°C;
−4°F до +140°F
	Импеданс антенны	50Ом (SO-239)
	Вес (приблиз.)	1400г; 3.09lb


Передатчик

	 	
IC-M506


	Выходная мощность (при 13.8 В DC)	25Вт, 1Вт
	Макс. отклонение частоты	±5.0кГц
	Допустимое отклонение частоты	±10ppm
	Побочное излучения	Менее −70dBc (при 25Вт)
	Остаточная модуляция	Более 40дБ
	Питание соседнего канала	Более 70дБ


Приемник

	 	
IC-M506


	Промежуточная частота
CH70	1 30.15МГц, 2 450кГц
1 21.7МГц, 2 450кГц
	Чувствительность (при 12дБ SINAD)	0.22мкВ типичный
	Избирательность по соседнему каналу CH70 (1% BER)	Более 75дБ
Более 73dBμ emf
	Ложный ответ
CH70 (1% BER)	Более 75дБ
Более 73dBμ emf
	Фон и шумы	Более 40дБ
	Аудио выходная мощность
(на 10% искажений)	Более 15Вт при нагрузке 4 Ом
RX динамик


Применяемые военными США спецификации

Icom делает прочные продукты, которые были проверены и приняты в соответствии требованиям MIL-STD стандартов защиты.

	Стандарт	MIL-810 G
Method, Proc.
	Нижний предел давления при хранении	500.5 I
	Нижний предел давления при использовании	500.5 II
	Максимальная температура хранения	501.5 I
	Максимальная температура эксплуатации	501.5 II
	Минимальная температура хранения	502.5 I
	Минимальная температура эксплуатации	502.5 II
	Тепловой удар	503.5 I-C
	Солнечное излучение	505.5 I
	Защита от дождя	506.5 I
	Соляной туман	509.5
	Пылезащита	510.5 I
	Водонепроницаемость	512.5 I
	Колебания	514.6 I
	Противоударность	516.6 I


Также встречается эквивалент MIL-STD-810-C, -D, -E и -G. 

Применимая оценка IP и испытание на воздействие окружающей среды.

	Стандартная защита
	Вода	IPX8 (1м глубины в воде 60 минут)










Опции

Микрофон

	
HM-205B/RB

	 	 	 


COMMANDMIC™

	
HM-195B/SW

	 	 	 


Удлиннитель

	
OPC-1541

6.1 м; 20 ft кабель
(Используйте для HM-195B/SW)	 	 	 


Монтажные крепления

	
MB-132

	
MB-75

	 	 


Голосовой скремблер

	
UT-112

	 	 	 


AIS Модуль приемника

	
UX-231

Установлен в зависимости от версии.	 	 	 


NMEA 2000 Модуль интерфейса

	
UX-232

Установлен в зависимости от версии	 	 	 


Транспондер AIS класса B

	
MA-500TR

	 







 

ICOM IC-M506EURO
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Описание


Icom IC-M506 представляет собой бортовую морскую радиостанцию УКВ-диапазона, со встроенным ЦИВ класса D, встроенным GPS-приемником и приемником АИС. Радиостанция работает в диапазоне частот приема 156,025–163,275 МГц и передачи 156,025–157,425 МГц. Передатчик работает в двух режимах мощности: 1 Вт и 25 Вт. 

Бортовая радиостанция IC-M506 оснащена встроенным AIS-приемником.

Вся необходимая информация, в том числе название рабочего канала, отображается на большом высокочетком жидкокристаллическом дисплее. Информация с приемников АИС и GPS и их данные также выводятся на дисплее радиостанции. Яркая подсветка кнопок управления и экрана позволяет работать даже в темное время суток.

Icom IC-M506 выполнена в прочном водонепроницаемом корпусе, в соответствии со стандартом защиты IPX8.

Во время работы АИС выводится не только визуальная информация, но и подается звуковая сигнализация при критическом сближении с другим судном. Встроенный приемник ЦИВ позволяет Icom IC-M506 непрерывно принимать цифровой избирательный вызов на 70 канале, не мешая звуковой связи.

Особенности:

	Встроенный приемник АИС (автоматическая идентификационная система)
	Легкое подключение к сети NMEA 2000 и интеграция с другими устройствами. Интерфейс NMEA 0183 (вход/выход) может быть использован для подключения внешнего GPS-приемника
	Крупногабаритная поворотная ручка выбора канала, подсветка дисплея и клавиш
	Удобный пользовательский интерфейс, выбор вариантов отображения
	Цифровой избирательный вызов
	Динамик высокой мощности
	Стандарт соответствия IPX8
	Встроенное двунаправленное шумоподавление уменьшает шумы на 90% и улучшает и передаваемый, и принимаемый звук









Характеристики

Основные


	 	
IC-M506EURO


	Диапазон частот	Tx	156.000–161.450МГц
	Rx	156.000–163.425МГц
	CH70	156.525МГц
	AIS1, 2	161.975, 162.025МГц
	Использование каналов	INT, USA* кан.
*В  зависимости от версии
	Тип излучения	16K0G3E (FM), 16K0G2B (DSC)
	Требуемый источник питания	13.8В DC (10.8–15.6В DC)
	Потребляемый ток
(при 13.8 В DC)	Tx 25Вт выход	5.5A
	Rx AF Max	Внеш. SP	5.0A (RX hailer ON)
	Внутр. SP	1.5A
	Диапазон рабочих температур	−20°C до +60°C;
−4°F до +140°F
	Импеданс антенны	50Ом (SO-239)
	Вес (приблиз.)	1400г; 3.09lb


Передатчик

	 	
IC-M506EURO


	Выходная мощность (при 13.8 В DC)	25Вт, 1Вт
	Макс. отклонение частоты	±5.0кГц
	Стабильность частоты	Менее ±0.5кГц
	Побочное излучения	Менее 0.25мкВт


Приемник

	 	
IC-M506EURO


	Промежуточная частота
CH70	1st 30.15МГц, 2nd 450кГц
1st 21.7МГц, 2nd 450кГц
	Чувствительность
CH70	−5dBμ emf (20дБ SINAD)
−4dBμ emf (1% BER)
	Смежная селективность канала CH70 (1% BER)	Более 75дБ
Более 73dBμ emf
	Ложный ответ
CH70 (1% BER)	Более 75дБ
Более 73dBμ emf
	Фон и шумы	Более 40дБ
	Аудио выходная мощность
(на 10% искажений)	Более 15Вт с 4Ом
RX динамик


Применяемые военными США спецификации

Icom делает прочные продукты, которые были проверены и приняты в соответствии требованиям MIL-STD стандартов защиты.

	Стандарт	MIL-810 G
Method, Proc.
	Нижний предел давления при хранении	500.5 I
	Нижний предел давления при использовании	500.5 II
	Максимальная температура хранения	501.5 I
	Максимальная температура эксплуатации	501.5 II
	Минимальная температура хранения	502.5 I
	Минимальная температура эксплуатации	502.5 II
	Тепловой удар	503.5 I-C
	Солнечное излучение	505.5 I
	Защита от дождя	506.5 I
	Соляной туман	509.5
	Пылезащита	510.5 I
	Водонепроницаемость	512.5 I
	Колебания	514.6 I
	Противоударность	516.6 I


Также встречается эквивалент MIL-STD-810-C, -D, -E и -G. 

Применимая оценка IP и испытание на воздействие окружающей среды.

	Стандартная защита
	Вода	IPX8 (1м погружения в воду на 60 минут)










Опции

Микрофон

	
HM-205B/RB

	 	 	 


COMMANDMIC™

	
HM-195B/SW

	 	 	 


Удлиннитель

	
OPC-1541

6.1 mм 20 ft кабель
(Используйте для HM-195B/SW)	 	 	 


Монтажные крепления

	
MB-132

	
MB-75

	 	 



Голосовой скремблер

	
UT-112
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Описание

Icom IC-M604A - морская бортовая радиостанция УКВ-диапазона, 156-157МГц (Rx 156-163МГц), 25 Вт, влагозащищенный корпус, селективный вызов (DSC US SC101 class D), встроенные аттенюатор и функция энергосбережения, скремблер и ATIS-декодер, 4 уровня подсветки дисплея, TOT, дистанционное управление.

Встроенный ЦИВ класса D. 

Имеет свидетельства об одобрении типа ДМТ судовой и береговой аппаратуры. Радиостанция может использоваться в составе берегового комплекса оборудования морского района А2.

Водонепроницаемый корпус радиостанции соответствует требованиям класса IPX7 (радиостанция выдерживает пребывание в воде на глубине 1 метра в течение 30 минут).

Особенности радиостанции Icom IC-M604A:

• Большой точечно-матричный ЖКД. Информацию с дисплея легко просматривать в любых погодных условиях. Встроенная система ЦИВ по классу D МСЭ. Неважно на каком Вы сейчас канале работаете – приемник IC-M604 постоянно имеет доступ к каналу 70.
• Сиcтема запроса положения и сообщения о положении. С помощью этой системы могут быть получены данные о положении других судов (запрос о положении). Также вы можете отсылать другим судам сообщение о своем положении. Полученная информация положения может быть передана внешнему навигационному оборудованию. Кроме того, функция запроса о положении проверяет, является ли определенное судно в пределах зоны связи с Вами.
• Улучшенный приемник IC-M604 обладает хорошей избирательностью (80 дБ), интермодуляцией (80 дБ), высокой чувствительностью (0.22 мкв)Улучшенный приемный тракт обладает высокой избирательностью, что позволяет легко выделить из двух источников сигнала даже более слабый.
• Динамик мощностью 5 Вт обладает высоким качеством воспроизведения получаемых сообщений.
• Возможность подключения внешнего 2х тонального устройства «громкой связи» мощностью 30 Вт .
• Встроенный усилитель НЧ сигнала мощностью 30 Вт обеспечивает громкую и чистую трансляцию. Через громкоговоритель можно передавать распоряжения экипажу, либо использовать рупор для одного из четырех режимов работы туманной сирены.
• IC-M604 возможно использовать с внешним громкоговорителем. При подсоединении внешнего устройства «громкой связи» можно осуществлять переговоры с другими судами, палубной командой и командой машинного отделения судна.
• Возможность подключения водонепронецаемого микрофона-контроллера (HM-162B/SW), управляющий трансивером и контролирующим его работу из удаленного места (длина кабеля 18,3 метра, мощность динамика 2.8 Вт). Микрофону-контроллеру доступны все функции которыми обладает радиостанция. На лицевой стороне микрофона расположен ЖК дисплей. На обратной стороне микрофона расположена кнопка «DISTRESS».
• Функция AquaQuake! Динамик испускает звуки низких частот, что позволяет вывести из него попавшую воду.
• Функция отслеживания двух или трех каналов одновременно (Dual/Tri-Watch)
• Быстрый доступ к каналам 16, а также к каналу приоритетного вызова
• 7 уровней подсветки кнопок клавиатуры и ЖКД
• Одобрение РМРС

Функции Icom IC-M604A: 

• Сканирование каналов +
• VOX активация голосом -
• Переключение мощности +
• Тональный вызов -
• Вибровызов -
• Блокировка клавиатуры +
• Автоматический шумоподавитель +
• Регулировка шумоподавления +
• Индикатор заряда батареи +
• Подсветка дисплея +
• Маскиратор речи (скрамблер)







Характеристики

	 	
IC-M604A


	Диапазон частот	Tx	156.025–157.425МГц
	Rx	156.050–163.275МГц
	Требуемый источник питания	13.8В DC ±15%
	Размеры (Ш×В×Т)
(без учета выступающих частей)	220×110×109.4 мм
8.66×4.33×4.31 
	Вес	1.4кг; 3.1lb
	Потребляемый ток	Передача	5.5A
	Макс. аудио выход	1.5A
	Чувствительность (на 12дБ SINAD)	0.22мкВ типичный
	Аудио выходная мощность (10% иск. /4Ом нагр.)	5Вт типичный
	Выходная мощность	25/1Вт


Применяемые военными США спецификации

Icom делает прочные продукты, которые были проверены и приняты в соответствии требованиям MIL-STD стандартов защиты.

	Стандарт	MIL-810 F
Method, Proc.
	Нижний предел давления при хранении (Высота)	500.4 I
	Нижний предел давления при использовании (Высота)	500.4 II
	Максимальная температура хранения	501.4 I
	Максимальная температура эксплуатации	501.4 II
	Минимальная температура хранения	502.4 I
	Минимальная температура эксплуатации	502.4 II
	Тепловой удар	503.4 I
	Солнечное излучение	505.4 I
	Защита от дождя	506.4 I
	Соляной туман	509.4
	Пылезащита	510.4 I
	Колебания	514.5 I
	Противоударность	516.5 I


Также встречается эквивалент MIL-STD-810 -C, -D и -E. 
Все указанные технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления или обязательств.






Опции

Микрофон

	
HM-126RB/RG

Микрофон динамик	 	 	 


COMMANDMIC™

	HM-162B/SW	
HM-157B/SW

		


Удлиннители

	
OPC-999

6.1 м; 20 ft кабель
(Используйте для HM-157B/SW	
OPC-1000

6.1 mм 20 ft кабель
(Используйте для HM-126RB/RG)	
OPC-1541

6.1 м; 20 ft кабель
(Используйте для HM-162B/SW)	 


Монтажные крепления

	
MB-75

	 	 	 


Голосовой скремблер

	
UT-112

Доступно 32 кода голосового шифрования	 
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Описание

Морская стационарная радиостанция Icom IC-M304 - с сертификатом украинского судоходства.

Морская стационарная радиостанция Icom IC-M304

появилась на свет в 2007г. в результате доработки и усовершенствования хорошо зарекомендовавшей себя модели - Icom IC-M302. Новая модель имеет водонепроницаемый компактный корпус с большим ЖК-экраном и динамиком, ставшим в разы мощнее. Вогнутая передняя панель, на которой располагаются ЖК-дисплей и кнопки управления, позволяет радиостанции четко вписаться в интерьер судна. В отличие от своих предшественников Icom IC-M304имеет функцию приоритетного канала и функцию AquaQuake.

Водонепроницаемость корпуса по классу IPX7

означает, что радиостанция может быть погружена в воду на глубину 1м в течение 30 минут, поэтому брызги, которые могут попасть на корпус, ей точно не страшны. Функция AquaQuake автоматически очищает громкоговоритель от воды с помощью вибрирующего звука.

Большой ЖК-дисплей (27х43 мм) на лицевой панели радиостанции IC-M304

обеспечивает широкий угол обзора и позволяет быстро считывать номера и названия каналов (вплоть до 10 символов) при любом освещении. Яркая подсветка ЖКД (4 уровня) делает комфортной работу с радиостанцией при любом освещении.

Удобное расположение кнопок позволяет работать с радиостанцией фактически на ощупь. Вы быстро запомните их расположение, и необходимость смотреть на корпус рации во время работы отпадет окончательно. Например, функция предпочтительного канала позволяет осуществлять быстрый выбор канала простым нажатием кнопок на микрофоне.

Встроенная система DSC

соответствует классу D стандарта МСЭ и стандарту RTCM SC101 для погодных каналов (версия США) На лицевой панели радиостанции находится кнопка «DISTRESS», защищенная от случайного нажатия прозрачной крышкой. При нажатии данной кнопки автоматически передается сигнал бедствия заранее запрограммированного формата (ЦИВ) с указанием координат судна и времени передачи сигнала бедствия. При подключении интерфейса ГСМ, на ЖКД отображаются широта, долгота и время (во всемирном или местном формате).

 Новый динамик Force5AudioTM

воспроизводит мощный звук, который легко распознать даже при сильном ветре или при работающем моторе. Функции двойного и тройного наблюдения позволяют просматривать от 2-х до 3-х каналов вызова.

 





Характеристики

	 	
IC-M304


	Диапазон частот	Tx	156.025–157.425МГц
	Rx	156.050–163.275МГц
	Требуемый источник питания	13.8В DC ±15%
	Размеры (Ш×В×Т)
(без учета выступающих частей)	153×67×133 мм
6.02×2.64×5.24.
	Вес	825г; 1.8lb
	Потребляемый ток	Передача	5.5A
	Макс. аудио выход	1.5A
	Чувствительность (на 12дБ SINAD; emf)	0.22мкВ типичный
	Аудио выходная мощность (10% иск. /4Ом нагр.)	4.5Вт типичный
	Выходная мощность	25/1Вт



Все указанные технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления или обязательств.






Опции

Микрофон

	
HM-164B/SW/G

	 	 	 


Монтажные крепления

	
MB-69

	 	 	 


Чехол

	
MB-92

	 






	


	
							

          
					
			Искровой беспроволочный телеграф, как эпоха ранней радиосвязи.		



	

	В 1890-1891гг. французский физик Э.Бранли (1844-1940) достаточно глубоко исследовал различные порошки и опилки, помещённые им в изолирующую трубку с металлическими выводами по концам. Оказалось, что под действием электрических разрядов порошки и опилки резко увеличивают электропроводимость, но при этом теряют чувствительность, для восстановления которой трубку нужно встряхивать. Свой прибор Бранли назвал "радиокондуктором", но в научную литературу он вошёл как "трубка Бранли". Оливер Лодж, воспроизводя и совершенствуя опыты Герца, доработал "радиокондуктор" и в 1893г. сконструировал прибор, названный им "когерером" (сцепителем), ставшим основой будущих первых радиоприёмников. 



 В самом начале 1894г. телеграф приносит печальную весть: в Германии на 37-м году жизни 1 января умер Генрих Герц. Учёные всего мира чтят память талантливого исследователя траурными заседаниями. В Британской АН с большим докладом о научном наследии Герца выступает О. Лодж. 



 Успех доклада был потрясающим. Учёные были поражены теми достижениями, каких добился Лодж в демонстрации электромагнитных волн. Им даже не понадобились сильные лупы, которыми они запаслись для наблюдения слабых искорок резонатора, так как Лодж использовал когерер, хорошо улавливающий "лучи Герца", посылаемые вибратором. Это позволило демонстрировать опыты сразу большой аудитории. 



 Но Лодж, как и Герц и Бранли, абсолютно не думал о применении своего прибора для телеграфирования без проводов и не пошёл дальше лекционных опытов, хотя был в одном шаге от изобретения радио. Лишь 30 лет спустя после изобретения А. Попова, в 1925г., на заседании английского Радиообщества Лодж сознался в своей оплошности и с горечью подтвердил, что считал беспроволочное телеграфирование с помощью электромагнитных волн бредовой мечтой. 



 Опыты Лоджа, как ранее опыты Герца, повторили все физики мира, как только статья Лоджа с изложением его памятного доклада и комментариями появилась в июльском номере журнала "Electrician". Среди физиков был и преподаватель минного офицерского класса в Кронштадте А. Попов. 



 Александр Степанович Попов (1859-1906), будучи работником Морского ведомства, хорошо знал о насущной потребности флота в средствах дальней связи, а как физик он был прекрасно осведомлён о всех достижениях в области использования электромагнитных волн. Попов понимал, что для создания беспроводных средств связи нужно решить две важные технические задачи: увеличить чувствительность когерера и создать устройство, возвращающее когереру его чувствительность после приёма каждого сигнала. 



 Решение первой задачи после многочисленных экспериментов, по изучению металлических порошков, завершилось созданием когерера в виде трубочки с платиновыми контактными листочками, укреплёнными на её внутренних поверхностях с противоположных концов. Трубочка наполовину заполнялась металлическими опилками. Такой когерер оказался из многих испытанных наиболее чувствительным и стабильным. 



 В результате решения второй задачи была создана такая комбинация элементов приёмного устройства, при которой связь между опилками по приходе сигнала разрушалась немедленно автоматически, тем самым восстанавливая чувствительность когерера для приёма следующего сигнала. Это же устройство являлось звуковым сигнализатором принятых сигналов. В качестве основного автоматического прибора всей комбинации А. С. Попов применил электрический звонок. Молоточек звонка при прямом ходе ударял по чашечке звонка, создавая звук, при обратном же ходе ударял по когереру и встряхивал его, разрушая связь между опилками. В приборе также было использовано электромагнитное реле Сименса, выполняющее роль промежуточного усилителя. Слабый ток когерера заставлял срабатывать чувствительное реле, а уж оно включало звонок, для работы которого требовался значительно больший ток. 



 7 мая 1895г. А. С. Попов впервые продемонстрировал работу своего "прибора для обнаружения и регистрирования электрических колебаний" на заседании Русского физико-химического общества в ходе обстоятельного доклада. Прибор откликался на посылки волн от "герцевского вибратора", возбуждаемого катушкой Румкорфа, на расстоянии 25 метров. Это была демонстрация первого в мире радиоприёмника, открывшего эру радио. 



 Ещё отрабатывая схему, Попов обнаружил, что дальность действия значительно увеличивается в случае присоединения к когереру специального длинного и поднятого над землёй провода. Так появилась первая антенна - существеннейшая часть любой радиостанции, хотя сам Попов не считал себя изобретателем антенны, отдавая приоритет Н. Тесле. Им же было применено заземление другого конца когерера. 



 Также при обработке схемы было обнаружено, что прибор реагирует на грозовые разряды, и был создан специальный радиоприёмник, предназначенный для приёма и регистрации на бумажный носитель сигналов о приближении гроз, названный Поповым "грозоотметчиком". Летом 1895г. такие грозоотметчики, ставшие первыми практически работающими радиоприборами, были установлены в Обсерватории Лесного института в Петербурге, на Нижегородской ярмарке и в ряде других мест. Дальность обнаружения гроз достигала 30 км. 



 Материалы доклада 7 мая 1895г. с небольшими дополнениями были изложены Поповым в статье "Прибор для обнаружения и регистрирования электрических колебаний", напечатанной в январском номере "Журнала Русского физико-химического общества" за 1896г. 



 24 марта 1896г. А. С. Попов сделал второй доклад на заседании того же физического отделения РФХО. На этом заседании он демонстрировал передачу на 250 метров первой в мире короткой радиограммы. Вместо сигнального звонка в демонстрируемом приборе был применён аппарат Морзе, с помощью которого была принята депеша, содержащая два слова "Heinrich Hеrtz" - Генрих Герц. Эта короткая радиограмма открыла эру практического телеграфирования без проводов. 



 2 июня 1896г. молодой итальянский изобретатель Г. Маркони взял предварительный патент на тщательно засекреченное изобретение: "Патент №12039. Г. Маркони. Лондон. Способ передачи электрических импульсов и аппарат для этого". Сенсация мгновенно облетела мир, однако, никаких подробностей ни о принципе, ни об устройстве аппарата не сообщалось. Суть изобретения и схема устройства были открыты лишь в конце 1897г. 



 Гульельмо Маркони (1974-1937) - будущий известный радиотехник и предприниматель, лауреат Нобелевской премии за 1909г. (совместно с К. Ф. Брауном) - ко времени описываемых событий был вольнослушателем Болонского университета. Опыты профессора этого университета Риги с "лучами Герца", произвели на девятнадцатилетнего Гульельмо сильное впечатление и определили круг его интересов всей дальнейшей жизни. Он тут же начинает, на ферме своего отца, экспериментировать с когерером Бранли и вибратором, сконструированным Риги. Этот вибратор создавал искру в масляном промежутке разрядника с большей интенсивностью, чем воздушные. 



 К концу 1895 года Маркони получил обнадеживающие результаты и продолжил опыты в Англии, на родине своей матери. Здесь на его опыты обратил внимание главный инженер Правительственных телеграфов профессор сэр Уильямс Прис, сам некогда занимавшийся вопросами телеграфирования без проводов. С его помощью двадцатилетний Маркони не только сделал патентную заявку, но и создал акционерное Общество Беспроволочного Телеграфа, сыгравшее огромную роль в дальнейшем развитии радиотехники. Уже к середине 20-х годов ХХ века "Маркони Интернейшионал Коммуникэйшен Компани" охватывала всю Америку и почти всю Европу и имела представительства более чем в 70 странах по всему миру. 



 Открытая и опубликованная в 1897г. схема приёмника Маркони схожа со схемой приёмника Попова и основана на тех же принципах. По-видимому, научный и технический уровень исследований в области электромагнитных волн был таков, что неизбежно привёл разных исследователей к сходным результатам. 



 В последующие годы с убыстряющимся темпом идут совершенствования схем и их натурные испытания. В течение 1897г. Поповым была достигнута дальность связи 5 км. Получено это было за счёт увеличения антенн и мощности передатчиков. Столь большая дальность связи реально поставила вопрос об оснащении военных кораблей радиотелеграфными приборами. Ввиду отсутствия в России собственной электротехнической производственной базы, Морское ведомство приняло решение о заказе приборов Попова владельцу французской фирмы по изготовлению научных приборов, инженеру Дюкретэ, что и было сделано в 1899г. 



 Продолжая краткий обзор важнейших работ А. С. Попова, следует остановиться ещё на некоторых его изобретениях, имевших чрезвычайно большое значение для радиосвязи. Так, в 1899г. он разрабатывает первую схему детекторного приёмника на базе кристаллического диода, сконструированного им же. Новый прибор был назван "телефонным приёмником депеш", чувствительность его была в несколько раз выше, чем у когерерного. Этот приёмник стал прототипом будущих приёмников амплитудно-модулированных сигналов в радиотелеграфии и радиотелефонии. В 1900г. телефонные приёмники Попова обеспечили работу первой практической линии радиосвязи на 45 км между островом Гогланд и г. Котка, что позволило успешно провести работы по снятию с камней броненосца "Генерал-адмирал Апраксин". Приоритет А. С. Попова в изобретении телефонного приёмника был закреплён рядом патентов в России, Англии, Франции и других странах. 



 В 1900г. А. С. Попов создал первый кристаллический точечный диод с контактом стальные иголки - угольные шарики и с успехом применил его в своём детекторном приёмнике. Это изобретение на 6 лет опередило аналогичные конструкции американцев Д. Пикарда и, независимо, Г. Данвуда. 



 Невозможно в кратком обзоре охватить все этапы работы А. С. Попова над совершенствованием радиосвязи. Лучше всего об этом рассказывают сами схемы отправительных и приёмных, телеграфных и телефонных, армейских и флотских станций разных лет, но нельзя не упомянуть ещё об одном открытии. В ходе летних экспериментов на море в 1897г. было обнаружено явление отражения радиоволн от корпуса судна, пересекающего направление связи. Эти наблюдения, нашедшие место в отчётах А. С. Попова, были впоследствии, в 1902-1904гг., развиты немецким инженером Х.Хюльсмайером, сконструировавшим "телемобилоскоп" - некий прототип радара. Таким образом, наблюдения Попова легли в основу будущей техники радиолокации - обнаружения объектов по отражению ими радиоволн. 



 Не менее впечатляющими были достижения Г. Маркони, получившего солидную финансовую поддержку деловых кругов Англии и других стран в отличие от вечно стеснённого в средствах А. С. Попова. К лету 1897г. Маркони сумел достигнуть дальности связи сначала 6 км, а затем 10 км. Опыты того же года в Италии дали 16 км. В марте 1899г. Маркони осуществил связь между Англией и Францией на 45 км, а в декабре 1901г. буква "S" была передана по радио через Атлантический океан на расстояние около 3700км. Для этих целей был использован передатчик мощностью около 10 кВт и построена весьма сложная антенна. 



 Велись работы и по ту сторону океана. В 1896г. американский учёный югославского происхождения Николо Тесла (1856-1943) сумел передать сигналы с помощью созданного им высокочастотного резонансного трансформатора на дальность 32 км на суда, двигавшиеся по Гудзону. Но Тесла с успехом применял электромагнитные волны не только для телеграфирования, но и для передачи сигналов телеуправления различными механизмами. Радиосигналы с пульта принимались антенной, установленной на лодке, а затем передавались на механизмы управления. Таким образом, Тесла может быть назван родоначальником телемеханики. 



 В 1905г. американский изобретатель Форест установил радиосвязь между железнодорожным составом в пути со станциями на дальность 50 км. В 1910г. пароход "Теннеси" получил сообщение о прогнозе погоды из Калифорнии на расстоянии 7,5 тыс. км., а в 1911г. была достигнута связь на 10 тыс. км. Только наличие радиосвязи на гибнущем "Титанике" позволило спасти более 700 человек. 



 В 1911г. Бэкер в Англии изобрёл портативный радиопередатчик весом около 7 кг и разместил его на самолёте. Дальность связи составила 1,5 км. 



 К началу мировой войны 1914г. почти все военные суда ведущих держав были оборудованы радиоустановками. Армейская радиосвязь с началом войны также стала развиваться быстрее, хотя традиционно отставала от флотской. 



 В России в 1914г. для связи с французским и английским командованиями в Москве (на Ходынке) и Петрограде (Царское село) были построены стокиловаттные искровые радиостанции. В дальнейшем мощные станции были построены Военным ведомством также в Николаеве, Ташкенте, Чите и Кушке. В системе Почтово-телеграфного ведомства радиосвязь в России внедрялась гораздо медленнее, было построено лишь несколько искровых радиостанций мощностью порядка 15 кВт, и в целом Россия - родина радио - к началу 20-х годов резко отставала от других государств во внедрении радиосвязи. 



 Первый период развития радиотехники, вплоть до Первой мировой войны и даже до начала 20-х годов, характеризуется применением преимущественно искровой аппаратуры, хотя на последнем этапе параллельно стали применяться дуговые и электромашинные генераторы высокой частоты. Однако постепенно все эти три типа генераторов были вытеснены ламповыми передающими устройствами, широкое применение которых началось в двадцатые годы. 





 Информация взята из сайта http://www.rt.mipt.ru
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